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SWITCH TO THE FUTURE

Relés con contactos
de quia forzada
para aplicaciones
de sequridad

Tipo50.14 y
Tipo 50.16

Relés de bajo perfil con4y 6
contactos de guia forzada para
aplicaciones de seguridad.
Montaje en circuito impreso.

Homologaciones fseqine o0 Conformes ala: EN 61810-3 Tipo A
EH[ s A (previamente EN 50205).

Caracteristicas

» 4 06 contactos 8A

« Material de contactos libre de cadmio

« Potencia nominal de bobina 800 mW

 Material de contactos: AgSno, o AgSnO, + Au (segun tipo)
« Lavable: RTII

« Montaje en circuito impreso




SERIE 50

Relés con contactos de guia forzada

Aplicaciones

« Maquinas herramienta
+ Industria de elevacion
+ Médulos de seguridad

v/ Contactos de guia forzada aseguran la fiabilidad - Barreras de proteccion
v Conforme ala EN 61810-3 Clase A (previamente EN 50205) « Aplicaciones ferroviarias
40 13
Tipo 50.14

- 4 contactos 8 A

- Tensiéon nominal: 12-24-48-110V DC
- Potencia de bobina 800 mW

- Material de contactos AgSnO,

16,5

| [

- Lavable: RT Il o
Tipo 50.14.9.xxx.4220 Tipo 50.14.9.xxx.4310
2 contactos NO + 2 contactos NC 3 contactos NO + 1 contacto NC
21,3
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Tipo 50.16 55 16,5
- 6 contactos 8 A
- Tensién nominal: "
12-24-48-110VDC &l
- Potencia de bobina 800 mW
- Material de contactos AgSnO, + Au " rrrl Y
- Lavable: RT Il P
Tipo 50.16.9.xxx.5420 Tipo 50.16.9.xxx.5510
4 contactos NO + 2 contactos NC 5 contactos NO + 1 contacto NC
213 22,5 5 5 5
213 6,5 6,5
22,5 5 5 5 23,5 5 |g 5 5
2,45 6,5 6,5 2,45 s 6
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Finder se reserva el derecho a aportar modificaciones a sus productos en cualquier momento y sin preaviso. FINDER declina toda responsabilidad por los dafios a cosas o personas derivadas por un uso erréneo o impropio de sus productos.
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